
Zádverie
1.7 m2 5.4 m3
15 °C 139 W

Chodba
10.1 m2 32.4 m3
20 °C 478 W

Šatňa pre deti
7.6 m2 24.3 m3
20 °C 206 W

10.2 m2 32.7 m3
24 °C 706 W

3.7 m2 11.8 m3
22 °C 214 W

Herňa
62.5 m2 200.0 m3
22 °C 2860 W

Spálňa
34.3 m2
22 °C
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Izolačná miestnosť

109.8 m3
1543 WUmyváreň pre deti

MŠ
Q=7092 W

H=10520 Pa
dt=60.0/40.0 °C

- -
1.

7 
-

K
O

R
A

D
 2

1 
V

K
P

 6
/1

6 
 - 

B
TV

15
 (2

.0
0)

  -
  U

V
15

 (-
-)

v podlahe
28x1,0iz

VETVA MŠ

- -1.6 -

- -1.7 -

- -1.3 -- -1.4 -

- -1.1 -

- -1.5 -

- -1.2 -

UV 15
TV 15

VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA 40°C
PRÍVODNÉ POTRUBIE  VYKUROVANIA 60°C

22 VKP   6  / 12 

TYP VYKUROVACIEHO TELESA
SPôSOB NAPOJENIA VYKUROVACIEHO TELESA

DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO TYP KORAD

STAVEBNÁ DLŽKA VYKUROVACIEHO TELESA 1200mm
STAVEBNÁ VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA 600mm

UV UZATAVARI VENTIL HERZ 3000 ROHOVÝ
TERMOSTATICKÁ VLOŽKA 

LEGENDA
VÝMENA PRÍVODNÉ POTRUBIE  Z Cu 22x1,0 NA Cu 28x1,5
VÝMENA VRATNÉ POTRUBIE  Z Cu 22x1,0 NA Cu 28x1,5

-1.PP Pristavba -4.200
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V/Š = 598 / 1050 (0.63m˛) Allplan 2009
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